
PROTOKOLL 
Injustering av luftflöden efter utbyte eller ändring av spiskåpor, 
frånluftsventiler eller ventilerat golv. 
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Adress(uppgång): 
 
 
 

Lghnr: Storlek (m²): Kontaktperson: Telefon: 

Injusteringen 
avser, 
markera med 
kryss 

Rum/ frånluftsdon  Gällande luft -
flöde enligt 
tabell nedan, 
(fyll i värde) 

Uppmätt/ 
injusterat 
luftflöde  

Doninställning  
och/eller 
mättryck 

Ev anm. 

  
Kök, spiskåpa-grundflöde     

Kök, spiskåpa-forc.flöde     

 Kök, frånluftsdon när 
kolfilterfläkt installerats 

    

  Bad, frånluftsdon     

  WC (Dusch), frånluftsdon     

  Ventilerat golv, 
injusteringsspjäll 

    

Vid åtgärd som avser spiskåpa ange fabrikat/typ: 

Övriga kommentarer: 

 
Datum: Namnteckning: 

 
GÄLLANDE FRÅNLUFTSFLÖDEN INOM BRF RIDDARSPORREN 24  

Lägenhets- 
storlek m² 

Lägenhet med kök och bad Lägenhet med kök, bad och separat wc eller 
dusch 

Lägenheter på 
17-gården 

Kök  ¹ 
grundflöde 
(forc.flöde) 
l/s 

Badrum  
(frånluftsventil) 
l/s 

Kök  ¹ 
grundflöde 
(forc.flöde) 
l/s 

Badrum  
(frånluftsventil) 
l/s 

WC 
(ev.dusch) ³ 
(frånluftsventil) 
l/s 
 

Ventilerat  
golv ² 
l/s 
 

30-40 8 (30-40) 15 x x x 3 
41-50 8 (30-40) 15 x x x 3 
51-60 8 (30-40) 17 x x x 3 
61-70 8 (30-40) 17 x x x 4 
71-80 11 (30-40) 17 8 (30-40) 17 10 4 
81-90 13 (30-40) 18 8 (30-40) 17 10 4 
91-100 x x 8 (30-40) 17 10 5 
101-110 x x 11 (30-40) 17 10 5 
111-130 x x 11 (30-40) 17 15 5 
Injustering av grundflöden skall utföras med stängda fönster och stängda vädringsluckor men öppna uteluftsventiler. 
Injustering av forceringsflöde för spiskåpa får utföras med öppet fönster/ vädringslucka om flöde annars inte uppnås. 
 

 
¹) Grundflöde med spiskåpa eller frånluftsdon om kolfilterfläkt installerats. Forceringsflöde för 
spiskåpa injusteras till luftflöde angivet av fabrikant för nominell osuppfångningsförmåga, dock 
maximalt 40 l/s.  
 
²) Värden för luftflöden för det ventilerade golvet saknas i föreningens dokumentation för 
fastigheten. Vid eventuell ombyggnad som påverkar golvets ventilation injusteras angivna 
luftflöden i avvaktan på att projekterade värden återfinns. 
 
³) Om separat duschrum finns ska frånluftsflöde vara 15 l/s. 


