Innovativa Energifonster

Skotsel -
och Bruksanvisning

Pannordic Fonster




Nojd lange
tack vare ratt skotsel

Grattis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter.

Vénligen lds noggrant igenom denna skétselanvisning innan du bérjar montera och
anvanda fonstret, och folj hanvisningarna géllande underhall. Spara dessa anvisningar.
Skaala produkter ar enkla att anvanda, men vi rekommenderar anda att foljande
hanvisningar uppmarksammas noggrant!

Vi tackar for att Ni valde Skaala och 6nskar er mycket noje med er nya produkt.
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Felaktig anvandning

Handhavande

For att bevara produktens funktionalitet och for er sakerhets skull maste Ni
absolut félja nedanstaende instruktioner.

Bagen fa inte belastas
med extra vikt.

Sl inte bagen
mot vaggen.

OBS! En bdge som slar
igen kan leda till skador.
Lagg inte fingret mellan
karm och bage nar Ni
stanger fonstret

Lat inte fonstret std i
svangldge i stark vind

Né&r sma barn har tillgang
till fonstret, maste bagen
vara sakrat mot 6ppning,
tex. anvandning av
barnsakert handtag.

Foremal fd inte
placeras mellan
bdgen och karmen.
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Bruksanvisning for utatgaende HPN fonster

Bruksanvisning

for inatgaende Pannordic fonster

Foljande anvisningar galler for fonstertyp PAN105 samt PAN114.

Stingt lige Oppet lige
Fonsterhandtaget vrids 90°.

for fonster utrustad med fonsterbroms:

For att 6ppna fonstret folj anvisningen som ovan beskriven. Du kan
halla fonstret Oppet i alla Idggen genom att vrida handtaget pd ett
Oppet fonster tillbaka i utgangslage.

OBS. Forsok aldrig att stanga fonstret da handtaget star nerat.

Att oppna kopplingsbeslaget:
[ : [

Ta i kopplingshaken Lyft kopplingshaken uppat.
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Skotsel och underhall av Skaala fonster och fonsterdorrar

Skotsel och underhall

av Skaala fonster och fonsterdorrar

Skotsel och rengoring

Regelbunden rengdring ar en grundférutséattning for att livslangd och funktionsduglig-
het skall uppnas. Bade in- och utsidan av fénster och fonsterdorrar skall rengéras (dven
falsen vid Oppningsbara fonster eller dorrar).

Virekommendera att sdkerstalla att allt smuts och damm har tvattats bort fran fonstrets
trd och aluminiumytorna samt glaset. Anvand rengdéringsmedel som &r avstdmt mot
motsvarande material och ytor. Fraga i tveksamma fall fran tillverkaren av rengdrnings-
medlet.

Rengoring av glas

Undvik att vidréra glasytan med fingrar eller smutsiga hanskar
Vi rekommenderar att anvanda flyttande fonsterputsmedel, svara fldckar kan tas bort
med industrisprit. Anvand aldrig vassa metallféremal vid rengéringen.

Kontroll av utvandiga aluminiumytor

Om fonster ar utvandigt bekladda med aluminium behdvs det inget sarskilt underhall.
Aluminiumytorna skall rengéras med ett ph-neutralt tvattmedel som &r lampligt for
aluminium. | tveksamma fall fraga fran tillverkaren av tvattmedel om det &r lampligt for
aluminium. Sakerstall att allt smuts tvattas bort frdn aluminiumytan.
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Skotsel och underhall av beslagen

Skotsel och underhall

av beslagen

For alla Skaala Fonster géller att beslagens funktion och tillstdnd skall kontrolleras
en gang om aret enligt féljande:

Rorelsefunktion

Beslagens fastsattning

Slitage av beslagen
. Skador pa beslagen
Rorelsefunktion:
Beslagens rorelsefunktion kan kontrolleras med fénsterhandtaget. Oppningsmoment
kan forbattras genom smorjning.
Beslagens fastsattning
Fonstrets sakerhet och funktion ar beroende av att beslagen ar rdtt monterade. Om
skruvar har lossnat eller skruvkallar gatt av, skall dessa omgdende dras 3t eller bytas.
Slitage av beslagen
Forslitning av beslagen undviks genom att smorja eller olja sakerhets och funktionsrele-
vanta komponenter. Folj anvisningen pa foljande sidor.

Skador pa beslagen

Skadade beslagsdelar ska bytas ut.
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Persienner Fonsterhandtag HOPPE

Persienner

Mellanrumspersienner

Oppna kopplingsbeslaget av fénstret som tidigare beskrivits, fér att komma
at persiennerna.

Rengoring av persienner

Det bésta sattet ar torrengdring med hjélp av en dammvippa eller en
dammsugare med mjukt borst munstycke. Stang persiennen och tryck
med ena handen mot glaset. Rengdr sedan ytan med mjuka rérelser. Vrid
sedan lamellerna dt andra hallet och upprepa rengéringen. Annat satt ar
att anvdnda speciella s.k. persiennborstar vilket ger ett battre resultat men

kraver mera tid.

Fonsterhandtag

Hoppe KISI K14 / K26

Tillverkning av denna produkt har skett enligt typgodkdnnande.
Typgodkdnnande nummer 0252/07.
For monteringen och anvandningen se bild.

Anvandning

*
SP

Kontroll
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Kondens

Kondens pa fonstrets insida

Kondens uppkommer da varm och fuktig luft kyls ned vid en kall glasyta i form av
imma pa glaset. Det finns i ett nybyggt hus under en lang tid s.k. byggfukt som uppsta
fran kvarvarande fukt fran inbyggda byggmaterial. Byggfukten forsvinner med tiden.

Risk for kondens

- icke fungerande ventilation

- djupa fonsternischer och fonsterbankar

« tdta gardinarrangemang som hindra varmen fran
radiatorerna att stromma upp och vdarma glasytan

Hojd rumstemperatur minskar kondensrisken
Val rengjorda glasytor minskar ocksa risken for att kondens fastnar pd glasytan.

Kondens pa fonstrets utsida

Speciellt i drstiderna med stor luftfuktighet forekommer kondens pa ytterglaset
yttersta ytan. Kondensen beror bl.a. pd byggnadens arkitektur (t.ex. takkonstruktion),
vaderstreck och dven vaxtligheten i ndrheten av byggnaden. Kondensen beror ocksa
pa laga temperaturer inomhus och pa fonstrets goda isoleringsformaga. Laga varme-
utstralningen genom fonstret racker inte till att halla fonstrets yttersta yta torr. Normalt
bildas kondens pa ytterglasets yttersta yta under natten och vid morgonskymningen.
Kondensen dr ingen fara for fonstret och &r inget fel pa fonstret.
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Garanti

Under foérutsattning att anvisningar om lagring, skétsel och underhall f6ljs Iamnar
Skaala Fonster och Dorrar AB garanti i enlighet med ABM 92, § 17 enligt foljande

"Om inte annat fbreskrivs i vriga avtalshandlingar ansvarar séljaren fér fel i varan som
framtrdder inom tva ar fran varans avidmnande. Har varan levererats till ett projekt for
vilket slutbesiktning ska ske, rdknas angiven tid fran den dag projektet blivit godkant.
Séljaren dr inte ansvarig enligt forsta stycket om han gér sannolikt att felet beror pa en
olyckshédndelse eller dérmed jamforlig handelse eller bristfallig lagring, hantering eller
montering av varan eller pa annat férhallande som kan hanféras till képaren”

Dessutom ldmnar Skaala Fénster och Dérrar AB 10 ars garanti i Sverige under forutsatt-
ning att anvisningar om lagring, skétsel och underhall foljs:

« pdtathet avisolerglas

-+ pa fonstrets inkl. beslagens funktion

+ pa fonstrets konstruktion

Miljo

Skaala ar ISO 14001 certifierad.

Reklamation

Brister i leveransens omfattning maste anmalas till Skaala Fénster och Dérrar AB
inom en vecka efter mottagandet och innan fénstren monteras i byggnaden.
Transportskador skall dessutom anges pa fraktsedeln i samband med kvitteringen.

Anmalan goras till tranportoren.

Brist eller skador enligt ovan kan inte dberopas om angiven tidram ej uppfylls.
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Brister som konstateras senare efter mottagning ska anmalas till Skaala Fénster och
Dorrar AB enligt foljande:

Ange alltid numret fran klistermdrken pa fonstret da bristen konstaterades. Klistermar-
ken sitter pa nedre karmen och pa dorrbladets gangjarnsida, vid fasta fonster sitter
den pa glasen. Spara klistermarken.

Var snéll och beskriv felet:

« Hur mérks felet?

« Var ligger felet?

« Hur paverkar felet produktens funktion?

Ordernummer Pos. Kvittering
5 ! I

" Valmistaja: Skaala tkkunat/ja Ovet Oy

® , |
31397/30245927 | E i@
21.03.2006 22:50 nlw

| ——————  www.skaala.com Tarkastanut | 5"
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www.skaala.se

Adresser

I Sverige

Stockholm

Skaala Fonster och Dorrar AB
Norrbyvdgen 2, 168 69 Bromma
Tel.020 10 00 25
info@skaala.com

Webbsida:
www.skaala.se

I Finland

Huvudkontor

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy
Yrittdjantie 12, 63275 Ylihdrma
Tel. +358 (0) 10 8354 700
info@skaala.com

Exportfabrik

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy / Vienti
Kuoppalantie 12, 63200 Alahdrma
Tel. +358 (0) 10 8354 700

KAALA

FONSTER OCH DORRAR





